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PART NO. DESCRIPTION

68001073 CPX2 12v IP68 Motor Gearbox Assy - No Cables

68001074 CPX2 24v IP68 Motor Gearbox Assy - No Cables

68001075 CPX3 12v IP68 Motor Gearbox Assy - No Cables

68001076 CPX3 24v IP68 Motor Gearbox Assy - No Cables
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PART NO. DESCRIPTION FIT WINDLASS

68000348 Circuit Breaker 50A CPX2 24V

68000349 Circuit Breaker 90A CPX1/2 12V - CPX3 24V

68000350 Circuit Breaker 110A CPX3 12V CPX4 24V

68000351 Circuit Breaker 150A CPX4 12V

PART NO. DESCRIPTION CPX1 CPX2/3 CPX4

Sealed Contactors

68000937 Compact Dual 12V • •

68000938 Compact Dual 24V •

68000318 Dual 12V • •

68000319 Dual 24V •

68000320 Dual 12V •

68000321 Dual 24V •

Contactors in Boxes

68000129 Dual 12V • •

68000130 Dual 24V •

18000200 Dual 12V •

18000237 Dual 24V •

Part No. Description

69000493 CPX1 Gypsy only

69000480 CPX2/3 Gypsy only

69000483 CPX2/3 Gypsy Drum

69000494 CPX4 Gypsy only

69000495 CPX4 Gypsy Drum

PART NO. DESCRIPTION

68001068 CPX1 – 12V

68001069 CPX2 – 12V

68001070 CPX2 – 24V

68001071 CPX3 – 12V

68001072 CPX3 – 24V

68001077 CPX4 - 12V

68001078 CPX4 - 24V

PART NO. GYPSY 
NUMBER CHAIN DESCRIPTION ROPE SIZE ROPE DESCRIPTION TO FIT WINDLASS

mm in

68001047 006 6mm ISO 4565, 1/4" G40*, 1/4" BBB 12–14 1/2 3-strand and 8-plait CPX1/2/3

68001048 000 7mm ISO 4565, 1/4" G40*, 1/4" BBB 12–14 1/2 3-strand and 8-plait CPX1/2/3

68001049 001 8mm DIN 766, 8mm ISO 4565, 5/16" G40 12–16 1/2–5/8 3-strand and 8-plait (5/8 only) CPX1/2/3

68001050 002 10mm DIN 766, Campbell 3/8" S4 12–16 1/2–5/8 3-strand and 8-plait (5/8 only) CPX1/2/3

68001051 003 10mm ISO, Campbell 3/8" S3, Lewmar 9.5mm G40 16 5/8 3-strand and 8-plait CPX1/2/3

68001063 201 8mm DIN 766, 8mm ISO 4565, 5/16" G40, 5/16" Campbell S4 12–14 1/2 3 strand hard lay up CPX4

68001064 202 10mm DIN 766, 5/16" Campbell S3, 3/8" Campbell S4, 9.5mm G30 16 5/8 3 strand hard lay up CPX4

68001065 203 10mm ISO 4565, 3/8" Campbell S3, Lewmar 9.5mm G40  16 5/8 3 strand hard lay up CPX4

68001066 204 12mm ISO 4565, 13mm DIN 766 18–20 3/4 3 strand hard lay up CPX4

*G40 = Grade 40 Short Link Chain

Fußschalter

Kettenzähler

Schalter Kits und Zubehör

Sicherungsautomaten Relais Schalter und Zubehör

Für Schalter und Zubehör Optionen siehe     
Seite 34

CPX1/2/3/4 Spezifikation

Motor Gearbox

Kettennuss

IP68 Modelle sind auf Anfrage lieferbar

 ■ Wasserdichte Antriebseinheit 
kann nicht einmal durch 
Einsatz unter Wasser 
beschädigt werden

 ■ Robustes Komposit-Gehäuse

 ■ Kompressions Kabelschuhe 
inklusive

 ■ Keine Wartung notwendig

 ■ Bietet besten Schutz des 
Motors gegen die Elemente

Deckeinheit

Drahtlose 
Fernbedienung


